










Sistema di bloccaggio pezzo con pressori verticali pneumatici
Workpiece clamping system with pneumatic vertical clamps

Système de verrouillage de pièces avec verins presseurs pneumatiques
Sistema de bloqueo pieza con prensores verticals neumaticos





DATI  TECNICI  /  TECHNICAL DATA / DONNÉES  TECHNIQUES / DATOS TECNICOS

SLG 2000 SLG 3000 SLG 4000 SLG 5000 SLG 6000 SLG 8000
Lunghezze di taglio disponibili / Available lengths of cut /
Longueurs de coupe disponibles / Largo de corte disponible mm 2500 3470 4350 5320 6200 8050

Larghezza di taglio / Width of cut / Largeur de coupe / Ancho de corte mm 600 600 600 600 600 600
Altezza di taglio / Height of cut / Hauteur de coupe / Altura de corte mm 160 160 160 160 160 160
Altezza piano di lavoro da terra / Working table height from floor /
Hauteur de la table de la terre / Altura mesa de trabajo del suelo mm 870 870 870 870 870 870

Diametro lama (WIDIA) / Sawblade diameter (HM) /
Diamètre de la lame (CARBURE) / Diàmetro disco (WIDIA) mm 550 550 550 550 550 550

Diametro foro lama / Sawblade hole diameter / 
Diamètre du trou de la lame / Diàmetro horo disco mm 30 30 30 30 30 30

Motore lama autofrenante / Sawblade self-braking motor / 
Moteur frein de la lame / Motor disco autofrenante  HP 15 (11 Kw) 15 (11 Kw) 15 (11 Kw) 15 (11 Kw) 15 (11 Kw) 15 (11 Kw)

Motoriduttore avanzamento lama con inverter trifase / Blade feed gear motor
with three phase inverter / Motoreducteur avance de la lame avec inverter 
triphasé / Motoriductor desplazamiento disco con inverter trifasico

HP 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw)

Motore regolazione squadro / Fence adjusting motor /
Moteur de réglage du guide / Motor regulaciòn guia HP 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw) 1,5 (1,1 Kw)

Velocità avanzamento lama, variabile / Sawblade feed speed, variable /
Vitesse d’avance de la lame, variable / Velocidad desplazamiento disco variable mt./min. 0 - 80 0 - 80 0 - 80 0 -     80 0 - 80 0 - 80

Velocità ritorno lama / Sawblade return speed /
Vitesse de retour de la lame / Velocidad vuelta disco mt./min. 80 80 80 80 80 80

Potenza installata / Installed power /
Puissance installée / Potencia instalada Kw 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85

Pressione di esercizio / Operating pressure /
Pression de travail / Prensiòn de ejercicio bar 6

(300 lit./min.)
6

(300 lit./min.)
6

(300 lit./min.)
6

(300 lit./min.)
6

(300 lit./min.)
6

(300 lit./min.)
Diametro bocche di aspirazione / Diameter of dust extraction outlets /
Diamètre buses d’aspiration / Diàmetro bocas de aspiraciòn mm 2 x Ø 130

1 x Ø 200
2 x Ø 130
1 x Ø 200

2 x Ø 130
1 x Ø 200

2 x Ø 130
1 x Ø 200

2 x Ø 130
1 x Ø 200

2 x Ø 130
1 x Ø 200

Livello di potenza sonora / Sound power level /
Niveau de puissance sonore / Nivel de potencia sonora dB (A) 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2

Emissione polveri / Dust emission /
Emission des poussieres / Emisiòn polvo  (SUVA-CNA-INSAI) mg/ m3 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

SLG 2000 SLG 3000 SLG 4000 SLG 5000 SLG 6000 SLG 8000
A = mm. 4380 mm. 5350 mm. 6230 mm. 7200 mm. 8080 mm. 9930
B = mm. 1436 mm. 1436 mm. 1436 mm. 1436 mm. 1436 mm. 1436
C = mm. 1962 mm. 1962 mm. 1962 mm. 1962 mm. 1962 mm. 1962

kg. 1200 kg. 1500 kg. 1900 kg. 2100 kg. 2400 kg. 3000


