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Pneumatický valec Dvojručná kontrola
s riadením dvoch
nezávislých staníc

TECHNICKÉ VLASTNOSTI STC2100 STC3100 STC2100/B STC3100/B

Kód položky ZM103 ZM104 ZM105 ZM106

Štruktúra stroja s horizontálnym
rámom

s horizontálnym
rámom

s vertikálnym
rámom

s vertikálnym
rámom

Bočnice operátora ks 2 2 1 1

Montážne stanice ks 2 2 2 2

Skutočné pracovné rozmery mm. 2100 x 1000 3100 x 1000 2100 x 1000 3100 x 1000

Množstvo pneumatických valcov ks 8 8 8 8

Tlak pneumatických valcov Kg. 700 700 700 700

Priemer pneumatických valcov mm. 115 115 115 115

Množstvo liatinových oporných lišt ks 8 8 10 10

VLASTNOSTI 

• Univerzálne montážne stolice pre latovky,  
rámy, okenné rámy, zásuvky, dvere

• Dve verzie, ktoré vyhovujú každej požiadavke:
horizontálna alebo vertikálna

• Nastaviteľné pneumatické valce,  
praktické a ľahko ovládateľné

• Ovládací panel s dvoma stanicami
• 170 mm vysoké liatinové oporné lišty
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